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Paraules clau: eficiència dels tractaments, vitiprecisió, vigor zonal, mapa de prescripció 

Objectiu. Avaluar a escala productiva equips d’aplicació de nova generació i els tractaments 
fitosanitaris de precisió en base al vigor zonal de la vinya. 

Metodologia. En condicions operatives reals, s’ha determinat l’eficiència de tractaments 
fitosanitaris realitzats amb  nous equips de tractaments fitosanitaris: túnel de recuperació (a) i 
baixants face-to-face (b). D’altra banda, s’han practicat tractaments fitosanitaris de precisió a gran 
escala a partir d’imatges multiespectrals adquirides des d’avió o de l’índex NDVI proporcionat pels 
satèlꞏlits Sentinel-2 (c), de lliure accés des de la plataforma Copernicus de l’Agència Espacial 
Europea. A partir d’aquesta informació s’han confeccionat mapes de prescripció zonal, de dos o 
tres classes de vigor (d). Cada classe de vigor ha estat tractada a dosi ajustada segons el sistema 
DOSA3D. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats - Túnel de recuperació. És molt adient per al tractament de vinyes en espatllera 
estàndard. Els seus principals avantatges són: i) deposicions més uniformes, superiors al llindar 
de control; ii) bona penetrabilitat (deposicions a la zona interna de la capçada, major protecció 
dels raïms); iii) elevada eficiència global, fins un 80% (producte depositat sobre l’objectiu vs total 
aplicat), permetent estalvis de producte fins un 40%; iv) polvorització confinada, no afectada 
pels fenòmens d’entorn: pot operar a major velocitat (superior a 6,0 km/h) i amb lleuger vent 
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ambiental (dies hàbils). No obstant, el túnel no està exempt de limitacions: i) s’adapta millor a 
parcelꞏles de topografia plana o pendents lleugeres amb espais amples per maniobrar; ii) el seu 
cost d’adquisició és elevat. 
 
Resultants - Baixants face-to-face. Amb l’equip que es mostra a la figura b), operant en vinyes 
de gran desenvolupament vegetatiu (LAI > 2.0), s’ha verificat la seva capacitat per assolir una 
eficiència global elevada i de penetrar degudament la vegetació per protegir els òrgans interiors 
del cep i els raïms. 
 
Resultats - Vitiprecisió. Els mapes de prescripció han estat “carregats” a la consola de control 
d’un polvoritzador dotat d’un sistema per modificar automàticament la dosi en els límits de les 
zones de vigor. Els tractaments zonals han estat eficaços, havent assolit nivells de deposició 
necessaris per al control de plagues i malures. Alhora han reportat  estalvis de producte 
superiors al 20% en relació als tractaments convencionals a dosi uniforme. 
 
Conclusions. Els tres sistemes/tecnologies referits (equips de nova generació i tractaments 
zonals en base a mapes de vigor de la vinya) suposen un estalvi important de producte fitosanitari, 
implicant la reducció dels costos i dels riscos personals i ambientals. Addicionalment, comporten 
la reducció dels temps operatius (aplicació, maniobres, ompliment de dipòsit), del consum d’aigua 
i de combustible en la realització dels tractaments fitosanitaris. Tot plegat es tradueix en una major 
capacitat operativa i oportunitat dels tractaments, quelcom determinant en el control de plagues i 
malalties de la vinya, tal com s’ha posat clarament de manifest en la darrera campanya 2020. 

Tanmateix, cal analitzar els pros i contres en les circumstàncies concretes en les que es preveu 
incorporar qualsevulla de les tècniques descrites, per tal d’assegurar que la inversió en 
tecnologies avançades sigui econòmicament rendible i ambientalment justificable. 
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